TITOLO III
CRITERI E PRESCRIZIONI D'INTERVENTO
SUL PATRIMONIO EDILIZIO )

Capo I - UNITA' MINIME D'INTERVENTO

Art. 15

Suddivisione delle categorie d'intervento

L. Per ciascuna unitd minima d'intervento, come individuata nella Tav. n. 12 del

presente Piano, sono consentiti gli interventi di seguito specificati:
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Art. 16

Interventi di demolizione e ricostruzione

1. Gl interventi di demolizione e ricostruzione riguardano esclusivamente i
garages seminterrati compresi nell'unita minima identificata con la lettera "Z" nel

precedente art. 15 e nella Tav. n. 12 del presente Piano.

2. La ricostruzione dei suddetti garages & consentita con possibilita di incremento,
una tantum, nei limiti massimi del 10% della superficie utile esistente, e con
obbligo di realizzare le coperture relative con modalitd tali da permettere la
migliore sfruttabilitd e 'uso pubblico della sovrastante area, destinata dal presente

Piano a verde pubblico attrezzato.

3. L'attuazione delle opere dovra, comunque, avvenire mediante approvazione di
un progetto unitario, esteso all'intero ambito dell'unitd minima "Z" di cui al
comma precedente, previa stipula di convenzione in cui vengano precisati 1 tempi,

le modalita e le fasi di realizzazione delle opere previste.

4. E' comunque consentito l'intervento di demolizione e ricostruzione nei casi di
accertata "inidoneita statica", previa presentazione di perizia glurata, con annessa
- relazione di calcolo di verifica statica, a firma di Tecnico abilitato, in cui si attesti
la suddetta inidoneit3, e previa redazione di verbale di sopralluogo e accertamento
da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. La ricostruzione deve essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo III, Capo II - III - IV, della presente
normativa, mantenendo inalterati i preesistenti volumi, la sagoma, le altezze delle

varie facciate, il tipo e la pendenza delle coperture.
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Capo II = INTERVENTI SUGLI INTERHNI

Art. 17

Materiali

l. Negli interventi all'interno degli edifici saranno conserva-
ti integri gli elementi stilistici e architettonici, di cui al
precedente art. 12, i paramenti murari, di cui al successivo
art. 23, le opere e i materiali di pregio o aventi carattere
tradizionale, quali: pavimenti, soglie, gradi e sottogradi di
scale, balaustre, ringhiere, infissi, finiture.

2, I vecchi materiali, qualora dissestati e necessitanti di re-
stauro, potranno essere smontati, per essere poi riassettati a
regola d'arte, ed eventualmente potranno essere integrati con
materiali nuovi, in tutto analoghi ai preesistenti.

3. I vecchi materiali in opera potranno essere sostituiti con
altri nuovi, del tutto analoghi ai preesistenti, solo se grave=
mente deteriorati e salvo contraria prescrizione contenuta nel-
la presente normativa. Qualora tali nuovi materiali non fossero
reperibili in commercio o non fossero fabbricabili ex novo, &
ammessa la sostituzione con materiali del tutto nuovi.

4, Quando i materiali in opera abbiano un precipuo valore sto-
rico-artistico non possono essere rimossi in nessun caso.

22



Art, 18

Pavimentazioni

l. Le nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate preferi-
bilmente in laterizio o in cotto di colore laterizio, a ecce-
zione degli ambienti di servizio e delle cucine, purché queéte
ultime non abbiano carattere tradizionale. Sono altresi ammesse
le seguenti nuove pavimentazioni: mattonelle di gres colorato
in pasta rosso o marrone, mattonelle di materiale lapideo in
tinta uniforme di tonalita comprese fra la sabbia e 1l'ocra,
pianelle di legno, moquette,

2. Negli interventi su edifici da destinare ad attivita pubbli-

che o di interesse pubblico sono consentite pavimentazioni di-
verse, in base alle particolari esigenze d'uso,

23



Art, 19

Vani non areati

l. Sono consentite 1'installazione di servizi igienici e 1a
realizzazione di scale in ambienti non direttamente areati, ai
sensi dell'art. 43 della L. n. 457/1978, nel rispetto delle
condizioni previste dagli artt, 18 e 19 della L n, 166/1975 e
dalla presente normativa, per quel che riguarda la tutela degli
edifici stessi,

2. Gli ambienti privi di areazione diretta non possono, in ogni

caso, essere destinati a soggiorno, letto, cucina e attivita
lavorative,
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Art. 20

Solai

1. I solai tradizionali, composti di orditura lignea e pianel-
lato di mattoni, i controsoffitti a incannucciato, dovranno es-
sere conservati. Dette opere potranno essere rimosse solo in
caso di provata fatiscenza, qualora non siano suscettibili di
restauro o consolidamento con integrazione di nuovi elementi.

2. I solai antichi, con orditura lignea e pianellato di matto-
ni, i soffitti dipinti, i soffitti cassettonati, i soffitti a
stucco o intaglio, le volte, i pavimenti in laterizio a dise-
gni, dovranno in ogni caso essere conservati.

3. In caso di sostituzione di solaio, ove consentito dalla pre-
sente normativa, la quota dello stesso pud essere variata per
comprovati motivi tecnici, fatti salvi i diritti di terzi. Det-
ta variazione di quota non deve comungque superare il 5% della
minore altezza fra gli ambienti, inferiore e superiore, che
comprendono il solajio stesso.

4. La variazione di quota dei solai, ove consentito dalla pre-
sente normativa, @ altresi ammessa qualbra l'altezza degli am-
bienti sovrastanti o sottostanti, gid adibiti a residenza, sia
inferiore a mt, 2,70, con esclusione di ambienti sottotetto e
fatti salvi i diritti di terzi. Lé variazioni di quota dei so- 2
lai non consentono, in hkessun caso, la variazione di quota del- |
le finestre, -

>. E' ammessa la controsoffittatura di ambienti eccessivamente
alti e disagiati quanto al microclima ambientale: tali nuove o=
pere potranno essere eseguite ove non celino soffitti o pareti
di pregio storico-artistico. I controsoffitti saranno realizza-
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ti in pannelli di legno o gesso, con esclusione di forme falso
antiche o in stile,
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Art, 21

Scale

1. Le scale interne fatiscenti, dissestate o disagiate, compo-
ste di struttura lignea e pianellato di mattoni o tavolato, po-
tranno essere sostituite con nuove scale realizzate in muratura
e putrelle, con esclusione di opere in cemento armato. I para-
petti potranno essere in muratura, o in ferro con semplici qua-
drelli e bandelle.

2. Negli interventi di trasformazione previsti dal precedente
art., 9 & ammesso l'inserimento di nuove scale e la sostituzione
di vecchie con nuove, realizzate in struttura metallica e le-
gno.
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Art. 22

Consolidamento

1. Negli interventi di consolidamento saranno predisposte le
soluzioni piu decorose, in ordine alle esigenze statiche, nel
rispetto della facies originale delle strutture ante operém;
saranno altresl evitate le intelaiature a carattere permanente,
composte di travi, pilastri, puntoni, realizzate in aderenza ai
paramenti esterni con opere in calcestruzzo e in ferro.

2. E' consentita la realizzazione di speroni per il consolida-
mento di piedritti e paramenti in rotazione. Tali nuovi manu-
fatti saranno realizzati in muratura di mattoni o di pietrame
apparecchiato a vista, fatti salvi i diritti di terzi., Per 1la
cucitura di murature saranno eseguite catenelle di mattoni pie-
ni o, nei casi pild opportuni, catenelle di pietrame in bloc-
chetti di forma e foggia analoghe al contesto murario esisten-
te.
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Capo III - INTERVENTI SULLE FACCIATE

Art, 23 -

Criteri d'intervento

l. Negli interventi sulle facciate esterne su strada, su pub-
blici spazi, prospettanti panorami, oppure interne in cortili e
in immobili privati, anche precluse alla pubblica vista, sono
sottoposti a particolari cure, di seguito indicate, i seguenti
paramenti: opere poligonali, murature a ricorsi regolari di
blocchetti bocciardati di pietra, murature apparecchiate di
scapoli informi di pietra, cortine in laterizi e miste a ricor-
si di mattoni, murature in pietra a conci. Tali paramenti sa-
ranno conservati integri a facciavista, diserbati, stuccati ove
necessario, liberati da eventuali intonaci moderni o recenti.
“Saranno altresl restaurati e conservati a vista: i brani di
dette murature pur piccoli ed esigui rispetto alle facciate e
tutti i paramenti rimaneggiati e consolidati che siano documen-
ti della storia edilizia dell'edificio in oggetto. Tali para-
menti in nessun caso potranno essere menomati o ridotti.

2. Sono suscettibili di nuova intonacatura le murature a sacco
e gli altri paramenti sorti originariamente per essere rivesti-

ti d'intonaco, il cui stato di canservazione ne consigli il ri-
vestimento.

3. Le soluzioni di continuita tra paramenti a faccia vista e
intonacati saranno predisposte secondo linee regolati, con e-
sclusione di linee inclinate.
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Art. 24

Intonaci e tinteggiature

1. I muri realizzati ex novo per opere d'arte stradale, per re-
cinzioni, per contenimento di terreni, o per nuove opere ove
ammesse, saranno realizzati con rivestimento in pietra locale o

pietra sponga a vista, oppure in opera laterizia, conformemente
all'ambiente circostante.,

2. Le malte per risarcimento, sigillatura, stuccatura di mura-
ture rasosasso a facciavista esistenti, e le malte per la rea-
lizzazione di nuovi manufatti in laterizio o pietrame, destina-
ti a rimanere a facciavista, saranno confezionate con malta di
calce forte, arenino di fosso o inerte gsimile, con esclusione
di pozzolana o cemento grigio a vista.

3. I paramenti antichi suscettibili di nuovo intonaco e i muri
di nuova costruzione potranno essere finiti con intonaco, de-
stinato a rimanere a vista privo di coloritura, realizzato con
malta di calce forte, arenino di fosso o inerte simile, con e-
sclusione di pozzolana e cemento grigio., Le superfici saranno
finite con fratazzatura alla pezza, ben stretta fino a ottenere
una superficie liscia. Non sono consentite superfici scabre o
ruvide, tipo "terranova",., In nessun caso gli elementi stilisti-
ci, lapidei o laterizi, dovranno risultare in sottosquadro o in
rilevénte aggetto rispetto al piano dell'intonaco al finito,

4. Ove consentito dalle presenti norme, gli intonaci possono
essere tinteggiati a tempera con opportuni additivi, con mani
uniformi e toni cromatici tradizionali,'intonati al contesto
urbano. Sonc consentite le tonalita dal sabbia all'ocra, o ro-
sato pallido, con esclusione di ogni altro colore,
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Art. 25

Aperture

1. Negli interventi sulle facciate possono sempre essere ria-
perti vani tamponati di porte e di finestre, ove le cond121on1
statiche lo permettano e le esigenze interne lo consiglino.

2. Nella riapertura di vecchi vani tamponati tutte le opere di
costruzione a carattere permanente necessarie per lo strappo
dovranno essere occultate nel paramento murario; l1l'apertura di
nuove finestre non pud consentire in alcun modo nuove strutture
a vista sul paramento o nell'imbotto.

3.Le eventuali integrazioni di spalle, stipiti, conci, porzioni
di arco, saranno eseguite nello spirito del precedente art., 18;
esse saranno realizzate con mattoni pieni o pietra locale.

4. Nei prospetti caratterizzati da composizione geometrica con-
clusa, composta per assi di vuoti e marcapiani, non & ammesso,
in nessun caso, alcun intervento volto a creare nuove aperture,

5. L'allargamento delle finestre esistenti & ammesso per moti-
vate necessita di dare condizioni salubri di aerazione e illu-
minazione agli ambienti serviti e per variare la destinazione
d'uso dei piani terreni, nel rlspetto dello stato di fatto de-
gli interni e delle norme contenute nel presente Piano,

6. I nuovi vani saranno aperti nel rispetto e in conformita al-
la composizione della facciata: saranno inseriti rispettando
assi, cornici e allineamenti, eventualmente presenti nel pro-
spetto ante operam. I nuovi vani dovranno essere uniformati a
quelli esistenti quanto a proporzioni, disegno, imbotti, corni-
ci e finiture. Le finestre dovranno essere rettangolari, a svi-
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luppo verticale; la proporzione sari nel rapporto 1:0,66, tra
altezza e larghezza del vano al netto, con un minimo di 100 cm.,
per 1l'altezza., Sono ammesse nuove finestre di forma quadrata
per areare servizi, scale e per rispondere a esigenze composi-
tive di prospetto; tali nuovi vani avranno una dimensione mas-
sima netta del lato di 65 cm. In nessun caso sSono ammesse fine-
stre a nastro a sviluppo orizzontale., I vani, nuovi o da ridi-
mensionare, di porte di accesso a edifici, fondi, magazzini,
botteghe, negozi, garages, avranno un'altezza al massimo pari
al vanil di porte e finestre gid esistenti al piano terreno e
poste nel prospetto interessato; la larghezza massima consenti=-
ta per gli accessi ai garages e/o magazzini & pari a 250 cm,

/7. Le cornici sui paramenti esterni di tutti i nuovi vani sa-
ranno realizzate a rilievo di intonaco o con mattoni pieni o
con pietra locale oppure con granigliato di cemento. La realiz-
zazione di cornici potrd essere tralasciata per finestre con
altezza netta del vano inferiore a 100 Cmey, e nei prospetti
semplici privi di finestre con cornici,

8. Nella realizzazione di pensiline, ammesse solo per motivate
esigenze, & consentito esclusivamente 1'uso di legno o ferro,
con esclusione dell'alluminio e del calcestruzzo., I manti di
copertura dovranno essere realizzati in laterizio,
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Art, 26

Infissi, serrande, ringhiere

1. Gli infissi esterni saranno realizzati in legno, in essenze
resinose di colore naturale scuro, con esclusione di pino ros-
S0, pitch-pine e altre essenze di colore chiaro o biondo.

2. Gli infissi realizzati in altre essenze, diverse da quelle
scure, dovranno essere tinteggiati in smalto di colore marrone
scuro o verde petrolio, in conformit2 ai toni cromatici della
quinta architettonica o dell'immediato contesto urbano su cui
affacciano. L'essenza o il colore degli infissi, prescelti o
concordati con la Commissione edilizia Comunale, saranno uni-

formi per tutti gli infissi della facciata oggetto dell'inter-
vento,

3. I vani di finestre con cornici in pietra lavorata, in stucco
0 in laterizio, saranno dotati di regola di infissi in legno di
disegno tradizionale, a partiture verticali con stecche oriz-
zontali interposte a fermavetro, posti a vista nell'imbotto, I
vani di finestre con dimensioni inferiori a un metro e mezzo di
superficie vetrata, potranno essere dotati di infissi senza
partiture, celati nello spessore degli imbotti.

4, Non sono consentiti infissi realizzati in alluminio, leghe
leggere, ottone a vista o PVC; sono ammessi infissi in profila-

to di fer:o, purché tinteggiati nei colori di cui al precedente
comma,

5. I dispositivi di oscuramento esterno alle finestre, dovranno
essere a persiana, realizzati in essenza a vista o tinteggiati
come indicato ai commi precedenti. Non sono ammesse saracine-
sche, né avvogibili di nessun tipo. Gli infissi esterni di por=

33



te, botteghe, negozi, magazzini, fondi, garages, dovranno esse-
re realizzati in legno di essenza scura o tinteggiati a smalto;

non sono ammesse serrande metalliche di nessun tipo.

6. Per i negozi sono ammessi cancelli di protezione in ferro,
realizzati con quadrelli, bandelle o tondini, ritti o a maglie
ortogonali, di semplice disegno, smaltati di colore scuro. Gli
infissi esterni di locali destinati a centrali termiche sarahno
realizzati compatibilmente con le vigenti norme di sicurezza.

7. Ringhiere e inferriate potranno essere realizzate con sem-

plici quadrelli, bandelle, tondini, ferri battuti con esclusio-
ne di riccioli e grazie,
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Art., 27

Vetrine e insegne

1. Nei negozi non 2 consentito l1'inserimento di vetrine e di
insegne luminose al di fuori della cornice, realizzate in allu-
minio e con colori che non siano il nero, il verde petrolid e
il grigio nelle sue varie tonalitd. Non 2 altresi consentito
l'uso di vetri riflettenti,

2. Sono ammesse insegne pubblicitarie apposte sul paramento o a
bandiera, realizzate in lamiera metallica smaltata con caratte-
ri semplici, nei colori di cui al comma precedente.

3. L'arredo fisso dei negozi costituisce oggetto di autorizza-

zione e pud essere formulato, sia nell'interno che nelle parti
a vista, con forme di architettura contemporanea,
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Art., 28

Elementi aggettanti

1. Nessun aggetto su suolo pubblico & consentito con profondita
superiore a 10 cm. e sotto la quota di ml.2,50, Gli infissi con
l'apertura verso 1l'esterno non possono sporgere pita di 10 cm.

2. Nei casi specificamente previsti dal presente Piano & ammes-
sa la costruzione di nuovi sporti di balconi che dovranno avere
dimensione massima di cm. 100x150 ed essere realizzati a un'al-
tezza non inferiore a ml. 3,50, con putrelle opportunamente di-
mensionate e incastrate, contenute nello spessore della solet-
ta; la ringhiera sarad realizzata come previsto dal precedente
art, 26,

3. Pensiline e tende da sole dovranno avere una sporgenza mas-
sima pari a cm. 100. Non sono ammesse in ogni caso strutture di
copertura su suolo pubblico, fisse o mobili, realizzate con
profilati o materiali di qualsiasi altro tipo e spessore.
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Art. 29

Elementi di disturbo

l. In tutti gli interventi previsti dalla presente normativa
sara eliminato ogni elemento di disturbo e ogni aggiunta de-
gradante, suscettibili di rimozione; gli elementi disordinati -
fili elettrici, cavi telefonici, condutture di gas, ecc. - gli
elementi eventualmente degradati - grondaie, pluviali, doccio-
ni, ecc. - gli elementi sconvenientemente realizzati - canne
fumarie in eternit, comignoli in cemento; doppi infissi, veran-
de e pensiline in alluminio; insegne e vetrine di attivita com-
merciali realizzate in modo difforme da quanto previsto dalle
presenti norme - dovranno essere ripristinati, sostituiti e, in
ogni caso, sistemati in modo acconcio.
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Capo IV - INTERVENTI SULLE COPERTURE

Art. 30

Restauro e sostituzione di tetti

1. Negli interventi sulle coperture dovranno essere conservati
i cornicioni in laterizio, i cornicioni in stucco, i cornicioni
in pietra, le tettoie di vergoli di legno e pianellato di mat-
toni. Per motivi di comprovata fatiscenza e instabilitd detti
cornicioni e tettoie potranno essere rimossi e sostituiti con
nuove tettoie, realizzate esclusivamente con vergoli di legno e
pianellato di mattoni.

2. Le strutture di copertura potranno essere sostituite per mo-=
tivi di comprovata fatiscenza e instabilita, fermo restando
quanto sopra previsto per cornicioni e tettoie. Le capriate in-
tagliate in legno dovranno essere conservate come documento e-
dilizio anche in caso di sostituzione della struttura o del
manto di copertura. Nel caso di rifacimento del tetto, le
Strutture composte da travi orizzontali, orditura secondaria
lignea e pianellato di mattoni potranno essere riassettate e
restare come soffitto al di sotto del nuovo tetto. Le strutture
composte di murali poggiati su timpani murari e tavolato ligneo
potranno essere totalmente rimosse.

3. In caso di rifacimento del tetto, le nuove falde di copertu-
ra potranno essere realizzate con solai preconfezionati e cor-
doli in calcestruzzo in sommita alle murature, oppure in car-
penteria metallica., Qualora il paramento esterno dell'edificio
sia suscettibile di intonaco, ai sensi del precedente art. 23,
per tutta l'estensione del piano sottotetto, e il coronamento
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sia del tipo a tettoia senza cornicione, la linea di gronda pud
essere rialzata di cm. 40 per 1'allestimento di cordoli di co-
ronamento, fatti salvi i diritti di terzi.

4, Le sopraelevazioni, ove consentite, restano comunque regola-
te dal precedente art., 5, -
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Art, 31

Materiali

1. Nel rifacimento di tetti, i manti di copertura dovranno es-
Sere accuratamente rimossi per essere successivamente riappa=-
recchiati col vecchio materiale, -eventualmente integrato con
nuovi elementi, Pluviali, grondaie, doccioni e relative staffe,
possono essere rinnovati esclusivamente con nuovi manufatti me-
tallici, con esclusione di materiali plastici. I comignoli in
contrasto con l'ambiente - canne fumarie in eternit, tubazioni
metalliche, comignoli in cemento a vista - dovranno essere ri-
mossi e sostituiti,

2. I nuovi comignoli saranno realizzati in muratura con para-~
mento di mattoni a facciavista, eventualmente coronati con ban-
deruole di lamiera,

3. I manti di copertura per le nuove opere consentite o per so-
stituzioni totali di manti esistenti, saranno realizzati esclu-
sivamente in laterizio, specificatamente 1in coppi con colora-

zione da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi Co-
munali,
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Art. 32

Lucernai e abbaini

1. Nel rifacimento e nel ripristino di tetti, fatti salvi gli
eventuali diritti di terzi, 2 ammessa 1'apertura di nuovi lucer-
nai piani a raso col manto di copertura, con proporzioni commi-
Surate al prospetto e alla falda e con superficie con superiore
a 1/15 della superficie del relativo locale sottotetto,

2. E' altresl consentito il rifacimento di abbaini, senza alcu-
na modifica della posizione e delle dimensioni preesistenti,
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Art, 33

Elementi di arredo urbano

l. Per gli interventi di completamento o sostituzione delle
lampade di illuminazione pubblica ci si dovra uniformare alla
situazione attuale: dovranno essere adottati, pertanto, lam-
pioni in ghisa lavorata nelle forme classiche e tradizionali,
Analoghe forme dovranno essere usate per gli apparecchi di il-
luminazione privati aggettanti su strade pubbliche,

2. Le targhe, i campanelli e i citofoni, apposti sulle facciate
degli edifici prospicienti 1la viabilita pubblica, dovranno es-
sere unificati per forma e dimensione nell'ambito di ciascun e-
dificio e dovranno essere realizzati in ottone,

3. Sarad cura dell'Amministrazione Comunale stabilire i criteri,
quanto alle dimensioni, alla forma e ai materiali, cui doversi
uniformare per 1'apposizione delle targhe della toponomastica e
della numerazione civica comunali.
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TITOLO IV
OPERE PUBBLICHE. ATTUAZIONE

Capo I - SERVIZI, ATTREZZATURE, OPERE D'INTERESSE PUBBLICO E
GENERALE, VIABILITA'®

Art. 34

Servizi e attrezzature collettive

1. I1 presente Piano dispone la realizzazione dei servizi di
seguito indicati, nel rispetto del vigente Piano Regolatore
Generale e degli artt. 3 e 4 del D. Me ne 1444/1968,

2. Le superfici delle arece destinate all'istruzione, alle at-
trezzature e ai parcheggi, ai sensi dell'art, 3 del D. M. n.
1444/1968, sono computate nel presente Piano ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4 del citato D. M.

3. S8i individuano i seguenti servizi:

a) aree per attrezzature d'interesse comune, attrezzature reli-
glose:

---------------------------------- TTT== mq. 362 x 2 = mq. 724

b) aree per attrezzature d'interesse comune, attrezzature cul-
turali: ,

-------------------------------------- mge 512 x 2 = mq. 1024

c) aree per attrezzature d'interesse comune, attrezzature so-
ciali:

---------------- T TTeesssssssccecnece- N, 126 x 2 = mge. 252
d) aree per spazi pubblici attrezzati a parco:
e mg. 1087 x 2 = mq. 2174

43



e) aree per spazi di sosta e parcheggio:

-.---&--’--—-‘-an_--m—-‘---‘-----n-hnn

mg. 355 x 2 = mq. 710



Art., 35

Variazioni di destinazione d'uso

1. E' facolta dell'Amministrazione Comunale permutare la desti-
nazione d'uso degli immobili destinati a servizi esclusivamente
pubblici, limitatamente alle attrezzature scolastiche e alle
attrezzature d'interesse generale, fatto salvo il rispetto dei
fabbisogni minimi inderogabili di cui al D. M. n. 1444/1968,
pienamente soddisfatto dal presente Piano. Tale facolta puod

consentire un'opportuna flessibilita dello strumento urbanisti-
co nei tempi di attuazione.

2, Le aree e gli immobili destinati ad attrezzature culturali
possono comprendere, compatibilmente con 1la tipologia dell'edi-
ficio, istituti e scuole specialistiche, connessi con il pro-
gresso economico e lo sviluppo artigianale,
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Art, 36

Opere d'interesse pubblico e generale

1. Nell'ambito del presente Piano 1'Amministrazione Comunale

predisporrad la realizzazione delle sottoelencate opere d'inte-

resse pubblico e generale: '

= Sistemazione zona a verde pubblico -attrezzato prospiciente
Via Garibaldi, di cui all'art, 16 delle presenti norme;

= Sistemazione zona a verde pubblico attrezzato compresa fra
Via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele (giardino di Palazzo
Tinozzi);

- Sistemazione delle attrezzature d'interesse comune g caratte-
re culturale su Corso Vittorio Emanuele (Palazzo Tinozzi);

= Sistemazione delle attrezzature d'interesse comune a caratte-
re sociale su Via Roma;

- Pavimentazione intera rete viaria pubblica, carrabile e pedo-
nale;

= Realizzazione dei parcheggi pubblici e sistemazione delle re-
lative aree a verde di rispetto,



Art. 37

Pavimentazioni stradali carrabili e pedonali

l. T tratti di strada e le pertinenze private su spazi pubblici
pPavimentati con lastre di pietra grigia, o altri materiali tra-
dizionali, e attualmente ricoperti di asfalto dovranno essére
riportati allo stato originario, mediante 1'eliminazione di
detto asfalto.

2. I tratti di strada interamente sostituiti con solette di ce-
mento dovranno essere rimossi e ricostruiti con lastre di pie-
tra originale o altri materiali tradizionali,

3. Tutte le strade attualmente asfaltate, prive di una pavimen-
tazione originaria in pietra, mattoni o acciottolato, dovranno
essere smantellate e ricostruite con lastricato di pietra gri-

gia, sampietrini, cubetti di porfido o altri materiali tradi-
zionali,

4., Per i tratti di strada ancora in terra battuta o imbrececiati
¢ prevista una pavimentazione mista di acciottolato in pietra
grigia e mattoni con esclusione delle betonelle,
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Capo II - DISPOSIZIONI FINALT

Art. 38

Priorita di intervento pubblico

1. Si elencano, in ordine di priorita, le opere pubbliche con

carattere di urgenza per l'attuazione del presente Piano:

1

Sistemazione zona a verde pubblico attrezzato prospiciente
Via Garibaldi, di cui all'art. 16 delle presenti norme;
Sistemazione delle attrezzature d'interesse comune a carat-

tere culturale su Corso Vittorio Emanuele (Palazzo Tinoz-
zi);

Sistemazione zona a verde pubblico attrezzato compresa fra
Via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele (giardino di Palaz-
zo Tinozzi);

Realizzazione dei parcheggi pubblici e sistemazione delle
relative aree a verde di rispetto,

Pavimentazione intera rete viaria pubblica, carrabile e pe=
donale;

Sistemazione delle attrezzature d'interesse comune a carat-
tere sociale su Via Roma;
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Art., 39

Norma finale

1. Per quanto non specificato o espresso nelle presenti Norme,
si fa riferimento al Regolamento Edilizio e alla Normatlva di
Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale,
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